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Identifikační údaje projektu 

Název projektu: Obecní dům v Rohově
Registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/03.00699
Program: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko
Výše dotace: 16.506.866,40 Kč
Spolufinancování: max. 92,5 % celkových způsobilých výdajů

Rohov uspěl s žádostí o dotaci na výstavbu Obecního domu
Dne 20. ledna 2010 Regionální rada Moravskoslezsko o výběru úspěšných projektů, které se ucházely o dotaci z Regionálního operačního programu Morasvkoslezsko. V tomto posledním kole výzvy podaly v květnu minulého roku města a obce přes 200 žádostí o celkovém objemu 2,4 miliardy Kč. Prostředky byly nakonec rozděleny mezi 77 nejlepších projektových záměrů v celkové výši 638 miliónů korun. Desítkám tisíc lidí žijícím v obcích s 500 až 5000 obyvateli v Moravskoslezském kraji zkvalitní život nové obecní domy a multifunkční zařízení, rekonstruované a modernější školy a školky nebo revitalizovaná veřejná prostranství. Na Opavsku bude z přidělené částky přiděleno 29 obcím celá čtvrt miliarda korun.

Mezi vybranými žadateli, jimž byla dotace schválena, je tentokrát i naše obec Rohov s projektem „Obecní dům v Rohově“. Uznaná dotace činí přibližně 16,506 miliónů korun, což představuje maximální výši 92,5 % celkových způsobilých uznatelných výdajů projektu. Z těchto prostředků budou hrazeny stavební práce na kompletní dodávku stavby, profesionální nazvučení a vybavení interiéru. 

V novém obecním domě vzniknou reprezentativní prostory pro výkon státní správy a samosprávy, 
Nový objekt se bude skládat ze dvou základních částí A-východní část, B-západní část, které budou propojeny komunikačním odlehčeným objektem C se schodištěm a výtahem. Toto řešení bylo zvoleno pro sjednocení měřítka novostavby s okolní výstavbou. Obě části A a B jsou nepodsklepeny, s 2.NP umístěným v podkroví sedlových střech se sklonem 37°.

Obě části A a B jsou vůči sobě poněkud natočeny tak, aby se přizpůsobily tvaru

pozemku. Hlavní hmoty jsou navrženy v tradičním stylu v jednoduché geometrii tvarů a

jsou opatřeny hladkými omítkami. Vstupní část C je naopak řešena jako odlehčená

stavba z ocelovo-dřevěné konstrukce s prosklenými stěnami a plechovou střechou, která

má sklon 4°.

Významným kompozičním prvkem jsou přízemní zdi z režných cihel, které vymezují

vchod do objektu a zároveň oddělují dvůr místního hospodářství od reprezentativnějšího

vstupního prostoru.

Dominantním prvkem celé kompozice je věž pro sušení hadic dobrovolných hasičů, která

je umístěna v prostoru mezi částmi A a B a je přistavěna k části B. Tato dominanta je

zvýrazněna i materiálově, je obložena dřevem a je zastřešena polykarbonátovou střechou

se sklonem 6°.

Celková kompozice umístění objektů jasně odděluje funkční využití přízemních prostor,

které jsou propojeny s nezbytnými prostory vnějšími: Vstupní hala přirozeně navazuje na

přístupové cesty pro pěší i pro automobilovou dopravu (navazuje na parkoviště). Zároveň

je jižně od vstupní haly umístěna odpočinková zelená plocha. Prostor v jihovýchodní části

pozemku slouží jako manipulační plocha pro garáž a navazuje tak na přízemní

prostor garáže. Tento dvůr má také samostatný oddělený vjezd z místní

komunikace na parc.č.92/1. Na druhé straně budovy směrem na severovýchod navazuje

na výjezd vozidel dostatečně dimenzovaná plocha pro bezpečný výjezd 

i pro bezpečné zacouvání zpět do garáže. Severozápadní část pozemku tvoří hospodářský

dvůr, který přímo navazuje na garáže a provozy místního hospodářství. Tento dvůr je

obehnán zděným oplocením, aby provoz nerušil okolí stavby.

Ze vstupní haly v části C jsou vstupy do obecního úřadu v části A a na místní

hospodářství v části B. Je zde také umístěno schodiště do patra a výtah. V jižní části je

umístěno propojení do ozeleněné části dvora pro odpočinek zaměstnanců i návštěvníků.

Ve vstupní hale budou umístěny sedačky pro čekající návštěvníky.

Obecní úřad je tvořen kanceláří sekretariátu a kanceláří starosty. Obě kanceláře jsou

propojeny. Na kanceláře navazuje zasedací místnost, která bude sloužit i pro potřeby

dobrovolných hasičů. Proto má zasedací místnost ještě jeden vstup, který navazuje na

kuchyňku a sociální zařízení. Do kuchyňky je také možný vstup přímo z manipulační

venkovní plochy sloužící pro dobrovolné hasiče. Mezi kuchyňkou a chodbou obecního

úřadu jsou umístěna WC pro zaměstnance, která budou sloužit i pro návštěvníky úřadu.

Ženské WC je přizpůsobeno pro potřeby invalidních osob.

V objektu B je umístěno místní hospodářství. To je tvořeno velkou garáží pro traktor a

valník s přímým propojením na hospodářský dvůr. Další součástí je denní místnost, šatny

se sprchami a toalety. Toalety jsou řešeny tak, aby byl umožněn jejich oddělený provoz

při konání akcí v obecním sále v patře.

V patře je z foyer v části C přístupný obecní sál, který je umístěn v části A. Součástí sálu

je zvýšené pódium, které je vymezeno zvýšeným stropem v garáži pro parkování obecních vozidel.

V části B jsou umístěny toalety s úklidovou komorou, knihovna s archivem obecního

úřadu a klubovna zájmových organizací.

Obecní úřad, místní hospodářství a knihovna budou dominantní funkce v novém objektu.

Jejich provoz je zabezpečen bez omezení. Sociální zařízení jsou primárně navržena pro

tyto provozy.

V době konání akcí v obecním sálu budou pro návštěvníky k dispozici toalety v části B

v obou podlažích. V přízemí bude zbytek budovy znepřístupněn. Také bude pro případné

akce v obecním sále zpřístupněna klubovna v patře, kde bude např. možno zřídit šatnu.

Pro využití zasedací místnosti pro potřeby dobrovolných hasičů je možno celý provoz

včetně toalet a kuchyňky uzavřít od ostatních prostor i s možností samostatného vstupu

přes manipulační plochu na jižním dvoře.

Předpokládá se, že tyto akce budou probíhat časově mimo provozní dobu dominantních

funkcí v objektu.

Pro stavbu budou použity tradiční materiály a konstrukce.

Základy budou betonové, veškeré nové nosné zdivo a příčky budou keramické z výrobků

POROTHERM, stropy keramické z vložek MIAKO.

Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem a omítnuto

silikonovou probarvenou omítkou, resp. dřevěným obložením či klinkrovými pásky.

Konstrukce vstupní části bude ocelová s ocelovobetonovým stropem. Obvodové stěny

budou prodyšně vyplněny skleněnými tabulemi mezi dřevěné sloupky.

Krovy budou dřevěné v kombinaci s ocelí, střešní krytina bude na sedlových střechách

z eternitu, nad vstupní částí plechová.

Oplechování a okapní systém bude proveden v titanzinku.

Zahájení stavebních prací je dle harmonogramu projektu naplánováno na 1. dubna, v druhé polovině tohoto roku budou následně nové prostory vybaveny nábytkem a ozvučovaní technikou, proběhne závěrečné vyúčtování projektu a zahájení provozu v novém multifunkčním Obecním domu v Rohově. Zejména v této době, kdy se obce potýkají se zkrácenými rozpočty, je spolufinancování náročných investičních akcí z fondů Evropské Unie častokrát jedinou možností, jak rozvojové plány realizovat. Jsme rádi, že příležitost nyní získala i naše obec Rohov.
Za realizační tým

Daniel Procházka, starosta

/zdroj informací: Tisková zpráva ÚRR, 20. ledna 2010/



